
1
5
0

機械基礎新設

1
,
2
0
0

縮尺

記

事

枚の内No.

枚の内

10

20 30

1/100

1/200
1/300

50 1/500
AAAA2222

0

0

0

5

10

10

10

20 30 40

20

ただし，環境配慮型校舎等長寿命化事業

【屋外整備】
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受水槽

水槽内:ｹﾚﾝ･清掃の上

床･壁:塩ﾋﾞｼｰﾄ防水改修

天井:既存のまま
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既存洗浄の上,ｳﾚﾀﾝ塗膜防水

改修　断面図 1/50

改修　平面図 1/50

900

機械室

床･壁･天井:既存のまま

150

3
0
0

3
9
0

機械基礎新設

180 150

2,600

ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ:(防水ﾓﾙﾀﾙ塗り)

既存洗浄の上､ｳﾚﾀﾝ塗膜防水

機械室

床･壁･天井:既存のまま

3
,
5
0
0

貫通φ150

3,000

3,
50

0

貫通φ88mm×2箇所

受水槽

水槽内:ｹﾚﾝ･清掃の上
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※遮断弁故障時のバイパスはありません。

水の滞留を考えると吸込みと逆に持っていく方が良い。
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注意：既設水抜き配管位置替え

注意：既設水抜き配管位置替え

※既設管撤去後、貫通再利用

オーバーフロー管80A（防虫網共） 更新

強電

強電

新設動力盤M-A

既設電管：撤去？（電気工事）

防虫網80A

オーバーフロー管80A（防虫網共） 更新

※既設管撤去後、貫通再利用

エアー抜き
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既設：吸込管80A撤去穴埋め
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※遮断弁故障時のバイパスはありません。

←水の滞留を考えると吸込みと逆に持っていく方が良い。

▼空転防止（E12）

▼アース（E3）

▼減水（E15）

▼空転防止解除（E11）
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←防波管VP75

樹脂製PB内に電極座取付（下部に水抜き穴）
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※遮断弁取替え時は、水槽の水を抜く必要があります。→8/28訂正：バタ弁と遮断弁を位置替え

※遮断弁取替え時は、水槽の水を抜く必要があります。→8/28訂正：バタ弁と遮断弁を位置替え

■下部にドレン管（GV共）があります。既設のままでよろしいでしょうか。

貫通部は再利用

ドレン：バルブ取替え

GV20：常時閉

緊急用水栓：サクションで取るとエアー噛みの懸念あります。

こちらの方がよいのでは？
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試験用・水抜き管：間接受け
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【確認】定流量弁が必要では？
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▼満水（E14）

▼電磁弁閉（E31）

▼電磁弁開（E32）
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